
Bygningsdel

Produkt/materiale/anvendelse
Alle relevante bygningsdele vurderes

(Listen er kun vejledende)

Findes det i
bygningen

Bemærkning Ca. mængdeJa Nej

Sokkel og kælder Asbest:

Eternit sokkelinddækninger

Øvrige miljøfarlige stoffer:

Ydre klimaskærm 
Vægge 
Vinduer
Døre 
Tag 
Altaner

Asbest:

Tagpap

Eternittagplader
(fx bølgeplader og skifer)

Facadeplader  
(fx eternit el. Duraform)

Elastiske fugematerialer

Isolering i branddøre

Elastiske fugematerialer

Tagklæber (bitumen)

PCB:

Elastiske fugematerialer

Termoruder

Maling

Klorerede paraffiner:

Elastiske fugematerialer

Bly:

Maling (fx mønjer)

Taginddækninger

PVC :

Tagrender og nedløb

Vindues og dørrammer

Øvrige miljøfarlige stoffer:

HJÆLPESKEMA
FIND DE MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGER

Ved brug af afkrydsningsskemaet til screening af miljøfarlige  stoffer i bygninger før nedrivning og renovering kommer 
du igennem hele bygningen. Skemaet er kun vejledende, da nogle bygninger måske har specielle bygningskonstruktioner 
eller den tidligere anvendelse har gjort, at bygningen er blevet forurenet.
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Bygningsdel

Produkt/materiale/anvendelse
Alle relevante bygningsdele vurderes

(Listen er kun vejledende)

Findes det i
bygningen

Bemærkning Ca. mængdeJa Nej

Indre vægge Asbest:

Pladematerialer
(fx eternit, Navilit el. Dampa)

Perforere akustikplader

PCB:

Elastiske fugematerialer  
ved samlinger

Maling

Klorerede paraffiner:

Elastiske fugematerialer

Bly:

Maling

CFC:

Opskummende isoleringsmaterialer

Øvrige miljøfarlige stoffer:

Indre gulve Asbest:

Vinylgulvbelægninger

Klæbeprodukter til vinyl mm.

Fliseklæbeprodukter

Magnesitgulve

PCB:

Flydegulve (fx Acydur)

Maling

Øvrige miljøfarlige stoffer:

Indre lofter Asbest:

Akustiklofter
(fx Asbestolux el. Internit)

Øvrige miljøfarlige stoffer:

Stålkonstruktioner Bly:

Maling (fx mønjer)

Øvrige miljøfarlige stoffer:
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Bygningsdel

Produkt/materiale/anvendelse
Alle relevante bygningsdele vurderes

(Listen er kun vejledende)

Findes det i
bygningen

Bemærkning Ca. mængdeJa Nej

Tekniske  
installationer  
Vand
El  
Ventilation  
Varme  
Køleanlæg

Asbest:

Rørisolering

Aftrækskanaler

Beholderisolering

Kedelisolering

Kanalisolering

Rørgennemføringer (pakkesnor)

Isolering i branddøre

Brandtæpper

PCB:

Kondensatorer

Transformatorolie

Bly:

Rørsamlinger

Telefonledninger

Nødstrømsanlæg

Kviksølv:

Manometre

Termometre

Flydekontakter

Termostater

CFC:

Kølemiddel i køleanlæg

Opskummede isoleringsmaterialer

Jord og byggegrubbe:  

Opfyld

Forurenet jord

Cæsium:

Røgdetektorer

Øvrige miljøfarlige stoffer:

Har du svaret ja til PCB i screeningsskemaet, skal der udarbejdes en separat miljøkortlægning for PCB.
Skemaet kan bruges som hjælp når kommunens anmelde- og screeningsskema skal udfyldes.

Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her:
Syddjurs kommune: www.syddjurs.dk/indhold/bygge-og-anl-gsaffald
Norddjurs kommune: www.norddjurs.dk/borger/natur-og-miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-og-anlaegsaffald-og-screening-for-pcb

Du er velkommen til at kontakte Reno Djurs, hvis du har spørgsmål til screening og miljøkortlægning af bygninger.
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